CONSUMO —

QUAN

TITATIVO POR PREDIO (EXCETO PEDAGOGICO)

ADMINISTRACAO

CENTRAL

SERVIGO

|TE|\/| CONCRETO ACO FORMA CONCRETO ACO FORMA CONCRETO ACO FORMA
(m’) (kqg) (m*) (m) (kqg) (m*) (m ) (kg) (m*)
FUNDACAO
SAPATA 1 3,36 235,20 2.88 12 10.08 705,60 8,64 3,36 235,20 2.88
SAPATA 2 13,68 582,00 6,60 6 13.68 582,00 6,60 13,68 582,00 6,60
SAPATA 3 2,64 96,40 2.80 2,64 96,40 2,80
TOTAL 19,68 913,60 12,28 23.76 1.287,60 15,24 19,68 913,60 19,98
SAPATA 1 — P1, P4, P7, P10 B SAPATA 1 — P1, P4, P7, P10
SAPATA 2 — P2. P3. P6. P9, P11, P12 SAPATA 1 = PlaP4,P7.P8,P11,P12,P15aP18 SAPATA 2 — P2, P3 P6. P9, P11, P12
SAPATA 3 — P5,P8 SAPATA 2 — P5, P6, P9, P10, P13, P14 SAPATA 3 — P5,P8
SAPATA 3
SAPATA 1 SAPATA 2
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NOTAS:

1) CONCRETO:
— TIPO C20 — BLOCOS DE FUNDAGAQ — VIGAS — PILARES — LAJES;
— RELAGAD A/C MAXIMA: 0,55;
— CONSUMO MINIMC DE CIMENTO: 350 Kgf/m3;
— DESFORMA: APOS O CONCRETO ATINGIR UM MOGDULO DE ELASTICIDADE DE 21 GPa;
2) AGOS: CA-50;
3) RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS (GARANTIDO COM ESPAGADORES PLASTICOS):
— VIGAS e PILARES: 2,5 CM;
— LAJES: 2 CM;
— CORTINAS E FUNDAGDES: 3 CM;
— ELEMENTOS ESPECIAIS: 3 CM;
43 ALVENARIA: TIJOLO FURADQ (g=1300 KGF/M2);
5) A EXECUGCAOD DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS DA ABNT
PERTINENTES, PRINCIPALMENTE A NB1;
6) CONFERIR MEDIDAS "IN LOCO". NAO RETIRAR EM ESCALA;
7) ATENTAR PARA A IMPORTANCIA DA CURA E DO CONTROLE TECNOLOGGICO DO CONCRETO;
8) NAO EXECUTAR FUROS PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO SUPERIORES A 10 CM
SEM PREVISAO EM PROJETO;
9) A EXECUGAD DEVERA SER ACOMPANHADA DOS DESENHOS DE ARQUITETURA;
10) NENHUMA ALTERAGAC NO PROJETO ESTRUTURAL PODERA SER EFETUADA SEM A AUTCRIZAGAO
DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETQ.
11) A DEMARCAGAO DA OBRA EM FUNGAO DO LOTE, DEVERA SER EFETUADA PELO RT DA OBRA,
CONFORME ORIENTAGAO DO RT DO PROJETO DE ARQUITETURA.
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PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO CREA 9810 D-DF

RESP. TECNICO

DLFO CREA

PROJETO ESTRUTURAL FOLHA

ARMACAO BLOCOS/ESTACAS, CONSUMO

B1 / ESTACA / B2 OS/

/22

EST

REVISAO: DATA :

ESCALA : fck = | visTO:
002004 DEZEMBRO /2004 INDICADA

RUNCRET 15/20 MPa




