DETALHE 02 - ILUMINAGAO PUBLICA Um4>r1mvﬂ_wpmm ILUMINACAO Detalhe 03 - Caixa de passagem em alvenaria

Detalhe 04 - Vala para Eletrodutos Enterrados

LUMINARIA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W 4 - 4
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. _ 7 2 A LARGURA
EDIFICIO _ Z Wz RECOMENDADA
EM QUESTAO 27 0 oL € 40cm
Z l— —
ELETRODUTQ AT E ELETRODUTO
\\ B P
R ENVINW N
A AL IR 2
B S A PROFUNDIDADE
BRACO EM ACO GALVAN. A FOGO, ‘ e < DRENO VINIA € 30em
! DESMONTAVEL, DUPLO
VALA PARA ACOMODAGAO
DO ELETRODUTO
m BASE DO POSTE
= METALICO
CABOS UNIPOLARES DE COBRE
= EM ELETRODUTO DE 92"
& . DETALHE DA VALA
W POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO, TELEFONICO 82" S

NO TOPO, PROVIDO DE JANELA DE INSPECAQ P/ COLOCACAQ DE TERMINAIS DOS ELETRODUTOS ENTERRADOS

BASE P/ POSTE TELEFONICO, ZINCADO
A FOGO (VER TABELA)

Jardim Europa
Move Progresso - PA, 68193-000

-7.037787,-55.405754

CHUMBADOR DE ACC ZINCADO A FOGO (VER TABELA)

a

ARRUELA DE ACO ZINCADO, TIPO PRESSAQ
(VER TABELA)

1—|>=.—-> =m m—.—-=> hc PORCA SEXTAVADA, ZINCADO A FOGO Detalhe 01 - Entrada aérea em poste - Padrao de entrada B2 ¢/ medidor em mureta e saida subterranea
m m TIPC PESADA (VER TABELA)
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MONTAGEN | BASE CLASSE | BASE CHUMBADOR ARRUELA

SRR

XRASRAK

REDE DA
CEMAT

o
m
z
=
o
@
@

200x200| A=315x70mm
x B= #1/2" s 1/2"
3/8" | C= 50mm

'(6&5,d-2
1 CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
2 CONDUTOR DE COBRE
3 CONETOR
4 ARMAGAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO
5 BRAGADEIRA GALVANIZADA
6
7
8
9

6.000 mm |8 2.1/27 30

280x280| A=420x30mm
x B= 83/4" ¢ 3/4"
1/2" | C= 60mm

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM

CABECOTE QU CURVA 135° PVC

9.000 mm [ 3.1/21 40

10 ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC
1 POSTE DE CONCRETC

12 ARAME GALVANIZADO OU CINTA

13 CAIXA TIPO FM

1 2 2 2 10 - L 14 QDG - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
SEGUE PARA ESCADA E CRISTO 9 15 | CAIXA DE ATERRAMENTO
& 16 CONDUTCOR NEUTRGC DO RAMAL DE ENTRADA
4 4 4 4
30x30x40

2:250

2x250

30x30x40 17 ELETRODUTO DE PROTEGAO DO CONDUTOR
—- 18 HASTE DE ATERRAMENTO

15 19 CURVA 90°

BUCHA ELUVA

2 ALGA PRE - FORMADA

30x30x40 30x30x40
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Caixa Qove V= QUANTIDADE VARIAVEL .
E=MATERIAL FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA
@ C=MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR
N\ A= ALTERNATIVA PARA SAIDA SUBTERRANEA
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sem escala

D 2 ANERNY 03 Detalhes

y S 14 15 \ 7 19 19 20 21 22 23 24 -
/ N\ em Escala
(D) 02 03 04 05 00 07 () 09 0 &) | LUMINARIAS

\ 2x250 POSTE DE AGO CONTINUO CURVO, DUPLO FLANGEADO,
\ h=9m, COM LUMINARIAS FECHADAS E LAMPADAS DE VAPOR DE
./ SODIO DE 250W

AN
/ Quadros e Caixas
N\ \ E QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR 1,50 M DO PISO
./ .
\ —] ENTRADADE SERVIGO AEREA
2X 01" . N N & Caixa de passagem de alvenaria ¢/ tpa 5¢cm no piso
T N
B SO
2 Mureta de alvenaria (Dim: 2,00x2,00x0,15m)
:oUo = » 2 . o
b e S Eletrodutos
2#25(25)16 AR
- - = Eletroduto tipo Kanaflex flexivel (dimensoes em
planta)
|_ _ _ |_| INDICAGAO, NEUTRO, FASE, RETORNO E RETENGAO.

Notas

RUA ANTONIO VINCENTE TEIXEIRA

1- Eletroduto quando ndo cotado sera de 0 3/4°.
2- Fiacdo quando ndo cotada sera de 2,5mm.

3- Eletroduto no solo ou piso sera do tipo Kanaflex.

4- A praca sera alimentada por um ramal de entrada através de uma derivagéo na
rede de baixa tensdo da concessiondria local existente.

Legenda

em Escala

ESCALA:

07)2R0/ET0 ELETRICO INSTALACOES ELETRICAS INDICADA

DESCRICAO: QUADRO DE AREAS:
QDG (Quadro Eletrico Geral) Esquema Geral , Quadros e Diagrmas. Terreno: 17.856,50m?

(12260 W) ,
_ 15A Area
o\_._/o _ _.ﬁ Amoowk%wv ILUMINACAO POSTES ENDERECQ: RUAANTONIO VICENTE TEIXEIRA, JARDIM EUROPA, NOVO PROGRESSO- |CONSIIU ida:2.35 %. 42m?
2 PA CEP.68.193-000
15A _
o\:/o T ﬁoow ,B. ILUMINAGAO POSTES PAULO HENRIQUE DE e L R
Quadro de Cargas (QD1) GERAL 4 OLIVEIRA ABREU:01138877280% ke
\_ m > Foxit Reader Vers&o: 9.6.0
Circuito Descrigdo lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases | Corrente | Segdo | Disj AL1 - B2 80 A o\z/o _ _a Awoown m<wv ILUMINAGAO ESCADA RESP. TECNICO:  ARQUITET: W Mx_ Nwm NWMWWNQQN DE O. ABREU
10w 250W [120W [200W| 100 | 600 | 3500 5600 (VA) (A) (mm2) [ (A) AN 6 U: .
1 ILUM POSTES 8 2000 | R/S 15.7 4.0 20.0 1 e ° 40A
2 ILUM POSTES 8 2000 | R/S 15.7 40| 10.0 ZHzsEoNs PN [T (2500 W)y umiNaGAO CRISTO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Il R+S
3 ILUM ESCADA Ver quadro escada 1600 | R/S 6.0 | 25.0 10 CNPJ: 10.221.786/0001-20
4 ILUM CRISTO Ver quadro cristo 3860 | R/S 10.0| 40.0 R . L . o . - )
5 RESERVA 7 1400 | RIS 63| 40 &% (1000W) 5 (ReSERVA) <Fos vetada st eprodasi o altraeio o todo o om patesom & préin atorfaci do o do oot
6 RESERVA 1 1400 R/S 6.3 4.0 o >3°=_—_Q a nmr__ JQ—.Q do Conforme Lei n®5.194 de 24 de Dezembro de 1966.
TOTAL 1 seu celular .
2 ° 12265 PN (1000W) & (RESERVA PRANCHA:
| R+ 6 ( )
04 Quadro de Cargas DATA:
Sem Escala i L = 03/08/2022
0 Diagrama Unifilar
Sem Escala
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