59.00

INDICAGCAO DE CORTES

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

AG

INDICAGAO DE FACHADAS

A&

®—

INDICAGAO DE EIXOS

JAX PMX INDICAGAO DE PORTAS E JANELAS

BCX INDICAGAO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS EETC.)

18

ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 60W, h=220cm DO PISO
ACABADO.

13

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA

DE CHOQUE TERMICO.

18

VENTILADOR DE PAREDE MODELO REFERENCIA TRON OU EQUIVALENTE.
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Areas
PLANTA DE FORRO Area Terreno........... 2.801,66m?
1 : . . Prefeitura Municipal de Novo Progresso
ESCALA 1/100 Area a Construir:........ 870,25m? P 9
Autor do Projeto/Resp. Técnico:
LEGENDA ‘ LEGENDA
ESPECIFICACAO DE TETO AREAS TIPO QUANTIDADE DESCRIGAO
Desenho:
LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE
. . 74 32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO
LAJE DE FORRO (PRE-MOLDADA) 647,46 m FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). Dantes Rlcardo da Sllva
LEGENDA: Daptes Ricardo da Siva
LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE ! Arquiigtire. Urbanista
+0.00(NA) +0.00(NA) % 0 R 3 16W, REF. 3320-216 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO
$_+0_00(NO) 'T}_»,O,UU(NO) INDICAGAQ NIVEIS PLANTA E CORTE e INDICAGAO DEVISTAS LAJE MACICA 4,42 m? FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). CAU-A42832:9
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