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DIAGRAMA UNIFILAR

LEGENDA

LUMINARIA REF— Rl 60 FACHO ABERTO FAB. REEME C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO
@ i DE 400w INSTALADA NA ESTRUTURA
METALICA, UTILIZAR REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA.

ANONNNN

| — CAXA DE ALVENARIA COM TAMPA LACRAVEL, DIMENSOES INTERNAS 80xB0xB0cm, PADRAO
== COELCE;

L | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA, METALICO, COM SOBRETAMPA E PORTA, DE EMBUTIR
— INSTALADO A 1.50m DO CENTRO AQ PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME ESQUEMA
UNIFILAR;
X — CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, COM TAMPA CEGA, INSTALADA A 0,30M DO PISO ACABADO.

— ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, CLASSE B, EMBUTIDO NO PISO;

CABO DE COBRE NU DE SEGAO CIRCULAR, TEMPERA MEIO—DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A
SEGAO 10,0mm2. FAB.: FICAP OU SIMILAR;

|y T — CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE;

L — ATERRAMENTO

OBSERVACOES

1) CABO NAO COTADO BITOLA MINIMA 4mm2—750V.
2) ELETRODUTO NAO COTADO BITOLA MINIMA @1”.
3) OS DISJUNTORES SERAO DE FABRICAGAO SIEMENS.

4) FOI DIMENSIONADO O ALIMENTADOR DO CD—QUADRA PARA UMA DISTANCIA ATE 80m.
PARA DISTANCIAS MAIORES DEVERA SER REFEITO O DIMENSIONAMENTO.
5) PARA CADA ESCOLA DEVERA SER ANALISADO O RAMAL DE ENTRADA.

CORES

— FASE R — VERMELHO
— FASE S - PRETO

— FASE T — BRANCO
— NEUTRO AZUL CLARO
— RETORNO — AMARELO
— TERRA - VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

Travessa Belém, 768 - Jardim Europa - Novo Progresso -PA
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N° Folha

01/01

Projeto Elétrico

(Planta, Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar)

Obra: Quadra Poliesportiva Coberta

End.: Rua Cristalina, Quadra 553, Lote 01A
Bairro: Jardim America

Cidade: Novo Progresso - PA

Escala:
Setembro / 2018 Indicada
Convénio: Proprietario:

862657/2017 M o
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Area: ‘ -5“«,‘;(‘2\?"-8 ;%33 812 L

.c‘? (2O

Area do Terreno.......1.350,00m? _ _
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

Area da Quadra.......... 980,4Om2 Autor do Projeto/Resp. Técnico:

Desenho: r

Arnaldo Leite Mgrbeck Junior
Engenheiro Civil
Crea: 7043/D-GO

Aprovacéo:




